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НАСАМПЕРЕД, ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ

Батарейка
• Батарейка, встановлена в годинник на заводі, розряджається під час його доставки та зберігання. 

При перших ознаках недостачі живлення (нечіткість зображення), необхідно замінити батарейку 
в найближчому авторизованому сервісному центрі «CASIO», або в дистриб’ютора фірми «CASIO».

Захист від води
Для всіх категорій годинників забороняється:
• натискати кнопки під водою;
• переводити стрілки під водою;
• відкручувати перевідну голівку під водою; 
Якщо годинник піддавався впливу соленої води, то необхідно ретельно промити його водою та 
витерти насухо. 
Не одягайте годинник на шкіряному ремінці під час плавання. Уникайте тривалого контакту 
шкіряного ремінця з водою. 
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• Годинники класифікуються за розрядами (з I по V розряд) у відповідності з ступенем їх 
захищеності від води. Уточніть розряд вашого годинника за допомогою таблиці, наведеної 
нижче, щоб визначити правильність їх використання.

* Роз-
ряд

Маркування корпусу
Бризки, дощ 

і т. ін.

Плавання, 
миття маши-
ни та т. ін.

Підводне пла-
вання, ниряння 

та т. ін.

Ниряння 
з аква-
лангом

I - Ні Ні Ні Ні
II WATER RESISTANT Так Ні Ні Ні
III 50 М WATER RESISTANT Так Так Ні Ні
IV 100 М WATER RESISTANT Так Так Так Ні

V
200 M WATER RESISTANT 
300 M WATER RESISTANT

Так Так Так Так

•  Примітка
I Годинник не захищений від води. Уникайте потрапляння будь-якої вологи;
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II WR (Water Resistant) означає, що модель водонепроникна згідно з ISO 2281. Короткочасний 
контакт з водою не викличе ніяких проблем;

III З водозахистом у 5 Бар (50 метрів) годинник може витримувати тиск води зазначеної величини 
та, відповідно, може використовуватись під час прийняття душу і короткочасного купання;

IV Водозахист у 10 Бар (100 метрів) означає, що годинник можна використовувати під час 
звичайного плавання та ниряння під водою з трубкою;

V Водозахист у 20 Бар (200 метрів) означає, що годинник можна використовувати під час занурення 
з аквалангом (за винятком таких глибин, при яких потрібна гелієво-киснева суміш). 

Догляд за вашим годинником
•  Ніколи не намагайтесь самостійно відкривати корпус і знімати задню кришку.
•  Заміна гумової прокладки, що захищає годинник від потрапляння води та пилу, повинна 

здійснюватися через кожні 2-3 роки.
•  Якщо у внутрішню частину годинника потрапляє волога, то негайно перевірте їх у найближчого 

до вас дилера або у дистриб’ютора фірми «CASIO».
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•  Не піддавайте годинник впливу граничних температур.
•  Хоча годинник і призначений для активного повсякденного використання, проте потрібно носити 

його акуратно та уникати падінь.
•  Не застібайте ремінець занадто сильно. Між вашим зап’ястям і ремінцем має проходити палець.
• Для очистки годинника та ремінця використовуйте суху м’яку тканину або м’яку тканину, 

змочену у водному розчині м’якого нейтрального миючого засобу. Ніколи не використовуйте 
засобами, що легко випаровуються (наприклад, такими, як бензин, розчинники, чистячі засоби, 
що розпилюються та т. ін.).

• Коли ви не користуєтесь вашим годинником, зберігайте його в сухому місці.
• Уникайте потрапляння на годинник бензину, чистячих розчинників, аерозолів з розпилювачів, 

клейких речовин, фарби та т. ін. Хімічні реакції, що викликають ці матеріали, призводять до 
руйнування прокладок, корпусу і поліровки годинника.

• Особливістю деяких моделей годинників є наявність на їх ремінці зображень, виконаних 
шовкографією. Будьте обережні при чищенні таких ремінців, щоб не зіпсувати ці зображення.
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Для годинників з пластмасовими ремінцями...
• Ви можете помітити білястий порошкоподібний наліт на ремінці. Ця речовина безпечна для 

вашої шкіри або одягу та може бути видалена шляхом простого протирання шматком тканини.
• Потрапляння на пластмасовий ремінець поту або вологи, а також зберігання його в умовах 

високої вологості може призвести до пошкодження, розриву або розтріскування ремінця. 
Для того, щоб забезпечити тривалий термін служби пластмасового ремінця, при першій ж 
можливості витріть бруд і воду за допомогою м’якої тканини.

Для годинників з флуоресцентними корпусами та ремінцями...
• Тривале опромінення прямим сонячним світлом може призвести до поступового зникнення 

флуоресцентного забарвлення.
• Тривалий контакт із вологою може викликати поступове зникнення флуоресцентного забарвлен-

ня. У разі потрапляння на поверхню годинника будь-якої вологи, якомога швидше видаліть її.
• Тривалий контакт з будь-якою іншою вологою поверхнею може призвести до знебарвлення 

флуоресцентного забарвлення. Перевірте, чи повністю видалена волога з флуоресцентної 
поверхні та уникайте її контакту з іншими поверхнями.
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• Сильне тертя поверхні, на яку нанесено флуоресцентну фарбу, об іншу поверхню може викликати 
перехід флуоресцентної фарби на цю поверхню.

При використанні виробу в умовах різких перепадів температур допускається незначне 
утворення конденсату на внутрішній стороні скла. Це явище обумовлене законами фізики 
і не є дефектом.

Фірма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несе відповідальності за будь-який збиток, що може бути 
завданий при використанні цього годинника, і не приймає ніяких претензій з боку третіх осіб.

Вітаємо з придбаннями годинника Casio!
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ПРО ЦЕ КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

• У залежності від моделі годинника, зображення на екрані може бути 
у вигляді темних знаків на світлому фоні або у вигляді світлих знаків 
на темному фоні. У цьому керівництві всі приклади екранів годинника 
зображені у вигляді темних знаків на світлому фоні.

• Кнопки на ілюстраціях і тексті керівництва користувача позначені 
буквами, як показано на рисунку.

• Ілюстрації даного керівництва користувача наведені для довідки. 
Сам годинник може незначно відрізнятись від рисунків, наведених 
у керівництві користувача.
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ЗАГАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО

• За допомогою кнопки С здійснюється переведення годинника з одного режиму в інший.
• Для повернення годинника в режим Поточного часу з будь-якого іншого режиму, натисніть та 

утримуйте кнопку С близько 1 секунд.

Режим Поточного часу Режим 
Світового часу

Режим 
Записної книжки

C CC
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C

Режим 
Будильника

Режим Таймера 
зворотного відліку

Режим 
Секундоміра

Режим Налаштування
аналогового часу

C C C
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Автоповернення

• Якщо не виконувати будь-які дії протягом 2-3 хвилин у режимі Будильника, Записної книжки або 
Налаштування аналогового часу, годинник автоматично повернеться в режим Поточного часу. 

• Якщо в режимі налаштування параметрів (коли на цифровому екрані блимає індикатор об-
раного параметра) не виконувати ніяких дій протягом 2–3 хвилин, годинник автоматично 
вийде з режиму налаштувань. 

• Для повернення годинника в режим Поточного часу з будь-якого іншого режиму, натисніть 
та утримуйте кнопку С близько 1 секунд. Цю операцію виконати не можна, якщо годинник 
знаходиться в режимі налаштування (коли блимає індикатор обраного параметра).

Пришвидшений перегляд даних при налаштуванні параметрів

За допомогою кнопок В і D в різних режимах виконується перегляд і вибір даних. Для прискореного 
перегортання списку даних утримуйте натиснутою одну з цих кнопок.

Початкові екрани

При переведенні годинника в режим Записної книжки, Світового часу або Будильника на екрані 
відобразяться дані, які були на ньому перед останнім виведенням годинника з цього режиму.
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РЕЖИМ ПОТОЧНОГО ЧАСУ

Поточний час в годиннику відображається за допомогою стрілок і цифрового екрану. Налаштування 
цифрового і аналогового часу виконується незалежно один від одного. Більш детальну інформацію 
див. у розділах «Налаштування цифрового часу та дати» та «Налаштування аналогового часу».
• У режимі Поточного часу натисніть кнопку А для зміни інформації на екрані, як показано на 

малюнку:

Секунди

Екран дати Екран часу

A
Години

День тижня

Місяць – День

Індикатор часу
після опівдня

Години : Хвилини

Хвилини
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Налаштування цифрового часу та дати
Відображення та налаштування поточного часу і дати для цифрового екрану виконується в режимі 
Поточного часу. Після того, як буде виконана настройка поточного часу, якщо необхідно, можна 
змінити настройку літнього часу (DST).

1. У режимі Поточного часу натисніть і утримуйте кнопку А, доки 
не почнуть миготіти цифри секунд. Це означає, що годинник 
перейшов у режим налаштування.

2. За допомогою кнопки С виберіть параметр, налаштування якого 
необхідно виконати, у зазначеній нижче послідовності:

CC

Секунди Літній час

День

Години

Місяць

Хвилини

Рік

C C C

CC
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3. За допомогою кнопок D і / або B налаштуйте обраний параметр, як показано в таблиці:

На екрані Налаштування Як виконати?

Скидання секунд до 00 Натисніть кнопку D

Ввімкнення літнього (ON) або стандартного (OFF) часу Натисніть кнопку D

Налаштування годин і хвилин
Натисніть кнопку D (+) 
або В (–)Налаштування року

Налаштування місяця і дня

4. Для виведення годинника з режиму налаштування натисніть кнопку А.

Примітка

• Скидання секунд до 00 (без зміни значення годин, хвилин і літнього часу) призведе до автома-
тичного коригування положення хвилинної стрілки. Після налаштування поточного цифрового 
часу необхідно змінити аналоговий час, див. «Налаштування аналогового часу».
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• Більш детальну інформацію про налаштування літнього часу, див. у розділі «Налаштування 
літнього часу».

• При скиданні значення секунд до 00, поточне значення хвилин збільшиться на 1, якщо значення 
секунд знаходиться в діапазоні від 30 до 59 сек. Значення хвилин не зміниться, якщо значення 
секунд знаходиться в діапазоні від 00 до 29 сек.

• Значення року може бути встановлено в діапазоні від 2000 до 2099.
• День тижня відображається автоматично відповідно до встановленої дати (рік, місяць і день).
• У годинник вбудований автоматичний календар, який також враховує дати для високосного 

року. Після того як буде встановлена дата, не повинна виникати необхідність для її корегування, 
за винятком випадку, коли виконується заміна батарейки.

Налаштування 12/24-годинного формату відображення часу

У режимі поточного часу натисніть кнопку D для включення 12-годинного (на цифровому екрані 
відобразиться індикатор А або Р) або 24-годинного формату відображення часу.
• При 12-годинному форматі відображення часу індикатор Р відображається зліва від цифр годин 

у проміжок часу з 12:00 до 23:59, індикатор А – з 00:00 до 11:59.
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• При 24-годинному форматі відображення часу індикатори А і Р на цифровому екрані не 
відображаються.

• 12/24-годинний формат відображення часу, встановлений у режимі Поточного часу, 
застосовується у всіх режимах.

Налаштування літнього часу

Літній час відрізняється від стандартного часу на одну годину. Зважайте на те, що не в усіх країнах 
і місцевостях використовується перехід на літній час.

1. У режимі Поточного часу натисніть і утримуйте кнопку А, доки не почнуть миготіти цифри 
секунд. Це означає, що годинник перейшов у режим налаштування.

2. Натисніть кнопку С для переведення годинника в режим налаштування літнього часу.
3. Натисніть кнопку D для ввімкнення (на екрані відобразиться індикатор ON) або вимкнення (на 

екрані відобразиться індикатор OFF) переходу на літній час.
4. Для виведення годинника з режиму налаштування натисніть кнопку А.
• Індикатор DST відображається на екрані в режимах Поточного часу, Будильника і Налаштування 

аналогового часу, коли літній час ввімкнено.
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Налаштування аналогового часу
Виконайте наведені в цьому розділі дії для коригування аналогового 
часу, якщо він відрізняється від цифрового.
1. У режимі Поточного часу натисніть кнопку С 6 разів для пере-

ведення годинника в режим Налаштування аналогового часу.
2. Натисніть і утримуйте кнопку А, доки не почнуть миготіти цифри 

поточного часу. Після цього можна приступити до коригування 
аналогового часу.

3. Натискайте кнопку D для зміни аналогового часу на 20 секунд.
• Натисніть і утримуйте кнопку D для прискореного переміщення 

стрілок.
• Для того, щоб зафіксувати прискорене переміщення стрілок, 

спочатку натисніть і утримуйте кнопку D для початку прискореного 
переміщення стрілок, потім, не відпускаючи кнопку D, натисніть 
кнопку В. Після цього можна відпустити обидві кнопки. Для зу-
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пинки прискореного переміщення стрілок натисніть будь-яку кнопку. Прискорене переміщення 
стрілок буде автоматично зупинено, коли почне звучати будь-який сигнал (будильника, початку 
години, таймера зворотного відліку) або коли стрілки виконають оборот на 12 годин.

4. Для виведення годинника з режиму налаштування натисніть кнопку А.
• Натисніть кнопку С для повернення годинника в режим Поточного часу.
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РЕЖИМ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

У режимі Записної книжки можна зберегти до 30 записів, кожна з 
яких складається з імені та телефонного номера. Сортування записів 
виконується автоматично по імені. Вміст запису відображається на 
цифровому екрані при переході від одного запису до іншого.
• Кожен запис складається з поля імені та поля номера телефону.
• Сортування записів здійснюється по імені записів відповідно до 

порядку, який вказаний в розділі «Список символів».
• Всі операції, зазначені в цьому розділі, виконуються в режимі 

Записної книжки, переведення годинника до якого здійснюється 
за допомогою кнопки С.

Додавання нового запису в записну книжку
1. У режимі Записної книжки одночасно натисніть кнопки D і B для 

відображення екрану створення нового запису.

Ім'я

Вільна пам'ять

Номер запису

Номер
телефону
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• На екрані відобразиться індикатор – – –, що означає, що в поле 
імені не введені дані.

• Якщо екран створення нового запису не відображається, це 
означає, що пам’ять записної книжки заповнена. В цьому випадку, 
для створення нового запису, необхідно видалити непотрібні 
записи з записної книжки.

2. Натисніть і утримуйте кнопку А, поки в полі імені запису не 
відобразиться миготливий курсор (_). Це означає, що годинник 
перейшов в режим налаштування.

3. За допомогою кнопок D і В виберіть потрібний символ в 
послідовності:

(пробіл) від A до Z від @ до — від 0 до 9

D D D

B

D

B B B

Екран нового запису
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• В поле імені можна ввести символи: пробіл, букви, знаки і цифри. Більш детальну інформацію 
див. у розділі «Список символів».

4. Після введення потрібного символу, натисніть кнопку С для переміщення миготливого курсору 
вправо.

5. Повторіть дії, зазначені в пп. 3 і 4, поки потрібні символи не будуть введені в поле імені.
• У полі імені можна ввести від 1 до 8 символів.
6. Після введення імені натисніть кнопку С стільки разів, скільки це 

буде потрібно, для переміщення курсору до поля телефонного 
номера.

• Курсор для введення імені (–) довший курсору для введення 
телефонного номера (_).

• Поле імені має довжину 8 знаків, тому, для переходу до поля номера телефону, необхідно за 
допомогою кнопки С перемістити курсор до позиції 8 знака, потім ще раз натиснути кнопку С.
Поле номера телефону має довжину 16 знаків, тому, для переходу до поля імені, необхідно за 
допомогою кнопки С перемістити курсор до позиції 16 знака, потім ще раз натиснути кнопку С.
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7. За допомогою кнопок D і В виберіть потрібний символ в послідовності:

(пробіл) від 0 до 9 ( +) –
DDD DD

B

D

BBB BB

8. Після введення потрібного символу, натисніть кнопку С для переміщення миготливого курсору 
вправо.

9. Повторіть дії, зазначені в пп. 7 і 8, поки потрібні символи не будуть введені в поле номера 
телефону.

• У полі номера телефону можна ввести не більше 16 символів.
10. Для збереження введених даних і виведення годинника з режиму настройки натисніть кнопку 

А.
• При збереженні введених даних приблизно 1 секунду буде блимати індикатор поля імені. В 

цей час виконається автоматичне сортування записів, що зберігаються в записної книжке.
• Зверніть увагу, що якщо в полі імені не ввести дані, запис не буде збережена.
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Перегляд записів, що зберігаються в пам’яті записної книжки
У режимі записної книжки за допомогою кнопки D (+) виберіть запис для перегляду даних, що 
зберігаються в ній.
• При перегортанні записів на екрані відображається тільки ім’я запису.
• Натисніть кнопку А для відображення номера телефону,  який збережений в обраному записі, 

або для повернення до відображення імені запису.
Ім'я Номер

A

• Ім’я та номер телефону відображаються на екрані у вигляді рядка, що біжить. Останній знак 
від першого відділяється символом .
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Редагування записів, що зберігаються в пам’яті записної книжки
1. У режимі Записної книжки за допомогою кнопки D (+) виберіть запис, дані якої потрібно 

відредагувати.
2. Натисніть і утримуйте кнопку А, поки на екрані не відобразиться миготливий курсор.
3. За допомогою кнопки С перемістіть курсор до символу, який необхідно відредагувати.
4. За допомогою кнопок В і D введіть новий символ.
• Більш детальну інформацію про введення символів в полях імені та телефонного номера, див.в 

пп. 3 і 7 розділу «Додавання нового запису в записну книжку».
5. Для збереження введених даних і виведення годинника з режиму настройки натисніть кнопку 

А.

Видалення запису, що зберігається в пам’яті записної книжки
1. У режимі Записної книжки за допомогою кнопки D (+) виберіть запис, який потрібно видалити.
2. Натисніть і утримуйте кнопку А, поки на екрані не відобразиться миготливий курсор.
3. Одночасно натисніть і утримуйте кнопки D і В, поки на екрані не відобразиться індикатор CLR. 

Це означає, що всі дані з вибраного запису видалено.
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• Після видалення даних, на полі імені відобразиться курсор.
5. Введіть нові дані або натисніть кнопку А для виведення годинника з режиму налаштування.

РЕЖИМ СВІТОВОГО ЧАСУ

У режимі Світового часу можна дізнатися поточний час в одному з 
30 міст (29 часових поясах).
• Всі операції, зазначені в цьому розділі, виконуються в режимі 

Світового часу, переведення годинника до якого здійснюється 
за допомогою кнопки С.

Налаштування світового часу
Налаштування часу в режимах Світового і Поточного часу відріз-
няються, тому настройку поточного і світового часу необхідно вико-
нувати незалежно один від одного. У цьому годиннику є встановлені 
коди міст, один з яких можна встановити як код міста світового часу.

Код міста

Поточний світовий час
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• Якщо потрібного міста немає серед встановлених кодів міст, встановіть код міста, який знахо-
диться в одній годинній зоні з потрібним містом.

• Більш детальну інформацію про коди міст див. у розділі «Таблиця 
кодів міст».

1. У режимі Світового часу за допомогою кнопки D оберіть потрібний 
код міста (часовий пояс).

2. Натисніть та утримуйте кнопку А, поки на екрані не відобразиться 
миготливий індикатор поточної настройки літнього часу DST ON 
або OFF. Це означає, що годинник перейшов у режим налаштування.

3. За допомогою кнопки С виберіть параметр, налаштування якого необхідно виконати, у зазначеній 
нижче послідовності:

Літній час Хвилини Години
CC

C
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4. За допомогою кнопок D і / або B налаштуйте обраний параметр.
• Одночасно Натисніть кнопки D і В для заміни поточного часу на світове.
• Коли блимає індикатор літнього часу, натисніть кнопку D для ввімкнення літнього (ON) або 

стандартного (OFF) часу. Індикатор DST відображається на екрані другого часу, коли літній 
час ввімкнено.

• Коли блимають цифри годин або хвилин, за допомогою кнопок D (+) і В (—) виконайте настройку 
значення годин або хвилин.

5. Для виведення годинника з режиму налаштування натисніть кнопку А.

Перегляд поточного світового часу
Для перегляду поточного світового часу за допомогою кнопки D 
виберіть потрібний код міста світового часу.

Налаштування стандартного/літнього часу
1. У режимі Світового часу за допомогою кнопки D оберіть код міста, 

для якого потрібно змінити налаштування стандартного/літнього 
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часу.
2. Натисніть та утримуйте кнопку А, поки на екрані не відобразиться миготливий індикатор 

поточної настройки літнього часу DST ON або OFF. Це означає, що годинник перейшов у режим 
налаштування.

3. Натисніть кнопку D для ввімкнення літнього (ON) або стандартного (OFF) часу. Індикатор DST 
відображається на екрані другого часу, коли літній час ввімкнено.

4. Для виведення годинника з режиму налаштування натисніть кнопку А.
• Зверніть увагу, що літній час встановлюється для всіх кодів міст світового часу, для одного коду 

міста змінити настройку літнього часу не можна.
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РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА

У режимі Будильника можна налаштувати час звучання 3 неза-
лежних щоденних будильників (1 будильник з повтором сигналу, 
2 будильника без повтору сигналу).
Також у режимі Будильника можна ввімкнути/вимкнути сигнал по-
чатку години. Коли сигнал початку години ввімкнений, на початку 
кожної години лунає подвійний звуковий сигнал.
•  Екран будильника з повтором сигналу позначений 

індикатором SNZ, екрани будильників без повтору сигналу – 
AL1 і AL2, екран налаштування сигналу початку години – SIG.

• Всі операції, описані в цьому розділі, виконуються в режимі 
Будильника, переведення годинника в якому здійснюється за допомогою кнопки С.

Індикатор часу 
до опівдня

Час звучання сигналу будиль-
ника (Години : Хвилини)
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Налаштування часу звучання сигналу будильника
1. У режимі Будильника за допомогою кнопки D оберіть екран 

налаштування потрібного сигналу будильника у вказаній нижче 
послідовності:

 SNZ AL2AL1 SIG
D DD

D

• Для будильника з повтором сигналу виберіть екран з індикатором SNZ, для будильників без 
повтору сигналу – екран з індикатором AL1 або AL2.

• У будильника з повтором сигналу, сигнал повторюється кожні 5 хвилин.
2. Натисніть та утримуйте кнопку А, поки на екрані не почнуть блимати цифри годин. Це означає, 

що годинник перейшов у режим налаштування.
•  Ця дія призведе до автоматичного ввімкнення сигналу обраного будильника.
3.  За допомогою кнопки C виберіть параметр, настройку якого потрібно виконати – години або 

хвилини.
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4. За допомогою кнопки D (+) або B (–) встановіть час звучання сигналу будильника.
• При 12-годинному форматі відображення часу звертайте увагу на час до (на екрані відобра-

жається індикатор А) і після (на екрані відображається індикатор P) опівдня.
5.  Для виведення годинника з режиму налаштування натисніть кнопку А. 

Функціонування будильника
Сигнал будильника звучить у встановлений для нього час і дату протягом 10 секунд, незалежно 
від того, в якому режимі знаходиться годинник. Для будильника з повтором сигналу, сигнал 
повторюється 7 разів кожні 5 хвилин або до тих пір, поки він не буде вимкнений.
• Сигнали будильників та початку години звучать відповідно до  часу, встановленого в режимі 

Поточного часу.
• Щоб перервати звучання сигналу, натисніть будь-яку кнопку.
• Виконання однієї з дій під час 5-хвилинного інтервалу між повторами сигналу, відмінить 

повтор сигналу:
 – налаштування часу в режимі Поточного часу;
 – налаштування будильника з повтором сигналу SNZ.
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Перевірка ввімкненого сигналу будильника
У режимі Будильника натисніть та утримуйте кнопку D, поки не пролунає звуковий сигнал.

Ввімкнення та вимкнення сигналу будильника та сигналу початку 

години
1. У режимі Будильника за допомогою кнопки D оберіть екран налаштування потрібного сигналу 

будильника або сигналу початку години (SIG). 
2.  Натисніть кнопку А для ввімкнення чи вимкнення сигналу обраного будильника або сигналу 

початку години. 

Індикатор ввімкненого 
сигналу будильника AL2

Індикатор ввімкненого 
сигналу будильника 
з повтором сигналу

Індикатор ввімкненого сигналу будильника AL1

Індикатор ввімкненого 
сигналу початку години
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•  Індикатори увімкнених сигналів будильника, будильника з повтором сигналу та/або початку 
години відображаються на екрані годинника у всіх режимах.

• Індикатор ввімкненого сигналу при звучанні сигналу будильника блимає.
• Індикатор ввімкненого сигналу будильника з повтором сигналу блимає під час його звучання і 

в 5-хвилиний інтервал між повторами сигналів.

РЕЖИМ ТАЙМЕРА ЗВОРОТНОГО ВІДЛІКУ

Час роботи таймера зворотного відліку складає від 1 хвилини 
до 24 годин. Коли зворотний відлік часу досягне нуля, пролунає 
звуковий сигнал.
• Всі операції, зазначені в цьому розділі, виконуються в режимі Тай-

мера зворотного відліку, перехід годинника до якого здійснюється 
за допомогою кнопки С.

Години Хвилини

Секунди
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Налаштування часу роботи таймера зворотного відліку
1. У режимі Таймера зворотного відліку натисніть і утримуйте кнопку А, доки не почнуть миготіти 

цифри годин. Це означає, що годинник перейшов у режим налаштування. 
2.  За допомогою кнопки С виберіть параметр, налаштування якого необхідно виконати – години 

або хвилини.
3. За допомогою кнопки D (+) або B (–) налаштуйте час роботи таймера зворотного відліку.
• Для того, щоб встановити час роботи таймера тривалістю 24 години, залиште значення часу 

нульовим 0:00.
4.  Для виведення годинника з режиму налаштування натисніть кнопку А.

Робота таймера зворотного відліку

D D D D A

Старт Стоп (Повторний старт) (Стоп) Скидання

•  Перед запуском таймера зворотного відліку переконайтеся, що таймер не працює в даний мо-
мент (кількість секунд не зменшується). Якщо це не так, натисніть кнопку D для його вимкнення, 
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потім кнопку А для скидання часу до початкового значення.
• Коли час зворотного відліку досягне 0, протягом 10 секунд буде 

звучати сигнал. Його можна зупинити, натиснувши будь-яку 
кнопку.

• Після закінчення звучання сигналу на екрані відобразиться 
встановлений час роботи таймера.

• Робота таймера буде продовжуватися, навіть якщо годинник буде переведений з режиму 
Таймера зворотного відліку в інший режим.
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РЕЖИМ СЕКУНДОМІРА

За допомогою секундоміра можна виміряти минулий час, проміжний 
час та зафіксувати два фінішних результати.
• Максимальний час роботи секундоміра складає 23 години 59 

хвилин 59 секунд.
• Вимірювання минулого часу продовжиться, навіть якщо годинник 

перевести з режиму Секундоміра в інший режим.
• Якщо перевести годинник з режиму Секундоміра в інший режим, 

коли на екрані відображається проміжний час, після його повер-
нення в режим Секундоміра, на екрані відобразиться загальний 
минулий час.

• Всі операції, зазначені в цьому розділі, виконуються в режимі 
Секундоміра, переведення годинника до якого здійснюється за допомогою кнопки С.

Години Хвилини

Секунди

1/100 секунди
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Вимірювання минулого часу за допомогою секундоміра

Вимірювання минулого часу

D D D D A
Старт Стоп (Повторний старт) (Стоп) Скидання

Вимірювання проміжного часу

D A A D A
Старт Розділення (На екрані 

індикатор SPL)
Відміна розділення Стоп Скидання

Відображення проміжного результату та 2 фінішних результатів

D A D A A
Старт Розділення (На екрані 

індикатор SPL)
Фінішував перший спор-
тсмен. Відображення часу 
першого спортсмена

Стоп
Фінішував другий 
спортсмен

Відміна розділення
Відображення часу 
другого спортсмена

Скидання
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точність при нормальній температурі: ±30 секунд на місяць
Цифровий час: години, хвилини, секунди, до/після опівдня, місяць, день, день тижня
 Формат часу: 12-/24-годинний

 Система календаря: повністю автоматичний календар, запрограмований з 2000 до 2099 року
 Інше: : 2 види екрана (поточна дата або поточний час); декретний (літній)/стандартний час
Аналоговий час: години, хвилини (стрілки переміщуються кожні 20 сек)
Записна книжка: 

 Ємність пам’яті: до 30 записів, кожен запис містить поле імені (до 8 знаків) і поле номера 
телефону (до 16 знаків)

 Інше: відображення кількості вільних записів, автоматичне сортування записів
Світовий час: 30 міст (29 часових поясів)
 Інше: літній/стандартний час
Будильник: 3 щоденних будильників (1 з повтором сигналу); сигнал початку години
Таймер зворотного відліку: 
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 Одиниця вимірювання: 1 секунда
 Діапазон вимірювання: 24 години
 Діапазон налаштування: від 1 хвилини до 24 годин (з інтервалом у 1 хвилину)
Секундомір:

 Одиниця вимірювання: 1/100 секунда
 Межа вимірювання: 23:59’59.99»
 Режими вимірювання: минулий час, проміжний час, два фінішних результату
Живлення: 1 літієва батарейка (CR2025)
 Приблизний строк служби батарейки CR2025 10 років за наступних умов: 
 10 секунд звучання сигналу будильника на день
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СПИСОК СИМВОЛІВ

(пробіл)
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ТАБЛИЦЯ КОДІВ МІСТ

Код міста Місто Зміщення 

від UTC

LON Лондон +00.00
PAR Париж +01.00
BER Берлін +01.00
CAI Каїр +02.00
JRS Єрусалим +02.00
JED Джидда +03.00

MOW Москва +03.00
THR Тегеран +03.50
DXB Дубаї +04.00
KBL Кабул +04.50
KHI Карачі +05.00
DEL Делі +05.50

Код міста Місто Зміщення 

від UTC

DAC Дакка +06.00
RGN Янгон +06.50
BKK Бангкок +07.00
HKG Гонконг +08.00
TYO Токіо +09.00
ADL Аделаїда +09.50
SYD Сідней +10.00
NOU Нумеа +11.00
WLG Веллінгтон +12.00
PPG Паго-Паго -11.00
HNL Гонолулу -10.00
ANC Анкоридж -09.00
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Код міста Місто Зміщення 

від UTC

LAX Лос-Анджелес -08.00
DEN Денвер -07.00
CHI Чикаго -06.00
NYC Нью-Йорк -05.00

Код міста Місто Зміщення 

від UTC

CCS* Каракас -04.00
RIO Ріо-Де-Жанейро -03.00
– -02.00
– -01.00

• Дані приведені на липень 2015 року.
• Правила, що стосуються світового часу (зміщення від всесвітнього координованого часу (UTC)) 

та літнього часу залежить від країни.
* У грудні 2007 року різниця від часу UTC для Венесуели замість -04.00 стала -04.50, але в цьому 

годиннику збереглося старе значення, відповідне коду міста CCS (Каракас, Венесуела).
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